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納入実績紹介 メンテナンス実績紹介 

特定のガスを除害して大気放出する為に、工場の実験設備や製造工
程において多くご使用頂いております湿式スクラバーのメンテナン
スを紹介致します。 
この度、スクラバーの排気能力が低下しお困りとのご相談のもと現
況調査した結果、充填材の目詰まりが要因となっており、更に循環
水槽の汚れがポンプの不具合を招く恐れがあると判明致しました。 

～スクラバーメンテナンス～ 

◆新年ご挨拶◆ 

【 営業担当：江刺】 

～手動ネジ締付式フィルタープレス～ 

 新年明けましておめでとうございます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 
皆様方におかれましては希望に満ちた良い新年を迎えられたことをお慶び申し上げます。三共商事も良い 
一年となるよう尽力して参りますので、一層のお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 
 さて私事ですが、１年ほど前から車でサーキットを走っています。学生時代はバイクで限界まで攻めてい
ましたが、今はハコに乗って楽しみながら走っています。（とは言え、タイムが気になり熱くなりがちです
が｡｡｡）今年は一緒に走りに行く仲間を探しています!!! 鈴鹿サーキットでオヤジレーサーになりませんか!? 
最後にお取引先様各位の益々のご発展と社員の皆様のご健康を祈念しまして新年のご挨拶とさせて頂きます。                      

【 代表取締役 山路 洋行 】 
 

洗浄塔内部の目詰まりは排気能力と洗浄能力を
著しく低下させ、循環水の汚れは循環ポンプの
故障の原因となります。 
定期的なメンテナンスにより性能維持、整備箇
所の早期発見につながり、生産計画やプロセス
等への悪影響を最小限に止めることができます
ので予防保全の観点でお取組みされることをお
薦め致します 

＜充填材の汚れ状況＞ 
目詰まりにより圧損が増加し風
量・風速不足の要因になるばか
りか放置しておくとファンへの
負荷増大及び循環水槽の水質悪
化を促すことに 
 

＜循環水槽の汚れ状況＞ 
循環水槽の汚れを放置しておく
とスラッジ等発生により循環ポ
ンプへの負荷が増大 

→ポンプ故障の恐れ有り 

ヒアリング及び調査の結果、幸いにもファンや循環ポンプの不具
合には至っておりませんでしたが、長期間メンテナンスをしてさ
れていないとのことでしたので、今回は洗浄によるメンテナンス
を実施させて頂きました。 

洗浄塔内の洗浄 充填材の洗浄 ﾐｽﾄｾﾊﾟﾚｰﾀの洗浄 

循環水槽の洗浄 散水ノズルの洗浄 試運転（性能確認） 

          排気能力の回復へ 

某薬品中間体原料の製造メーカー様に納入したフィルタープレスを
紹介致します。 
フィルタープレスは多様化したろ過装置の中にあって、シンプルな
機構と取扱い易い構造で、製造プロセスから一般排水処理用途まで
「ろ過脱水装置」として幅広く使用されている「加圧式ろ過装置」
です。また、ろ過効率が極めて高く、他のろ過装置と比べてもコン
パクトな設計ができるのも特長です。 

中央の穴に原液が通り、固形物はろ布に付着し、ろ液は下に落ちます。 
ろ布に付着したものが脱水ケーキとなります。 

ろ過とは・・・ 
液中に含まれる固形物をろ材（ろ布/ろ紙）により固形物と液体に分離すること 

軟質PP製のろ板 

原液 入口 

ろ板 

ろ布 

ろ液 

【 営業担当：望月】 

半自動や全自動式のフィルタープレスが主流で
すが、その多くは製造プロセスの場合、脱水
ケーキが有価物の場合に使用されることが多く、
排水処理用途においても省人化の為、自動式が
一般的となっています。 
今回のケースでは、ろ液が回収対象の有価物と
なり、原液が数種類あることから、それぞれ圧
搾時間等が異なるので、手動式を採用し微調整
できることが求められました。 

フィルタープレスは構造は単純で
すが各メーカーそれぞれ異なった
特徴（ケーキ剥離の方法等）があ
り、またその用途も様々です。 
例えば耐蝕性が求められる場合、
接液部をライニングするなどの仕
様もございますので、お客様の
ニーズに合った機種提案をさせて
頂いております。 

http://matome.naver.jp/odai/2130465971595839901
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国内防爆検定！懐中電灯・ヘッドライト 

～     三共商事よりお知らせ  ～ 

金子産業‟キーパーブリザー” 

三共ゴルフ珍道記 Vol.４ 

お世話になっております！ 
ゴルフがライフワークの営業部 菊谷です。 
社内のゴルフ好きが集い、繰り広げられた 
珍プレー好プレーの数々をコラムとして 
お届け致します。 

去る2016年7月2日(土)全日本企業対抗ゴルフトーナメント 
近畿・中部地区予選 於：名神八日市C.C. (東)出場致しました。 
本大会２度目の挑戦であり、前年の予選敗退の雪辱を果たす 
べく意気込んでおりましたが・・スコア265(16位／20中) 
もちろん予選敗退(-_-;) 予選カット250(上位5位迄) 
前年の吉川C.C.予選カットが264だったことを考えると京滋 
エリアの競技ゴルファーの層の厚さを痛感致しました！！ 

ガスシールユニットは減圧弁や窒素流しっぱなし
等の方式と比べ高精度の圧力制御が可能な為、 
窒素消費量を格段に抑えることができ省エネに 
つながります。また、従来の40A・50Aに加え
80A・100Aがラインナップとなりましたので 
更にご採用頂き易くなりました。 
弊社製品は９５年の製造販売の実績がございます。
細かな仕様カスタムもお受けいたしますので、 
まずはお気軽に御相談下さい！ 
 

【 金子産業㈱  ムエン氏 】 

ストリームライト社のプロポリマーシリーズ“ハズロ”はその名が示
すとおり「Hazardous Location」(危険区域)用に開発されたライト
で防爆エリアの暗い場所においても、照度を十分に確保でき安全に作
業することが可能です。 
また、ライトは防滴構造ですので雨中のご使用にも安心です。 
付属のヘルメットストラップでヘルメットにも安定して取り付けるこ
とが出来ます。 LED性能が従来品に比べ格段にアップし、電源は乾
電池を使用できランニングコストも優秀です。 

ヘルメット用ストラップ 
Ｌ6104 取付例(別売) ハズロ２ 国内防爆仕様055AJ 

◆国内防爆検定モデル◆ 
公益社団法人 産業安全技術協会の防爆構造電気機械器具型式検定に
合格した製品です。 国内にて完成検査を実施。本体には労検合格番
号のステッカーを貼付して、取扱説明書には検定合格証のコピーが
添付されます。 

NEW!!＜ハズロ 088J＞ 
今までハンディタイプの 
軽量ライトは国内防爆検 
定を取得したモデルがあ 
りませんでしたが、この 
度、検定合格し新しく 
ラインナップされました。 
IP67防水・防塵・防爆仕様で 
危険環境や望ましくない環境下 
においても不意にライトが開いて 
しまうことがないように、レンズ 
キャップには六角レンチによる 
ロック機能が付いています。 
静電気抑制、耐薬品性を有する 
ポリマー樹脂を使用しており非常 
に堅牢な作りとなっております。 

動作説明            

こんなことでお困りの方！！ 

ブリザーバルブ(タンクの内圧調整装置)と
ガスシールユニット(不活性ガス封入装置)
の機能を一体化した世界初の製品です！！ 
タンクの内圧調整(タンク保護)をしながら
不活性ガス(窒素)を高精度で封入すること
ができる通気装置です。 
化学製品・薬品・食品などを貯槽する際に
酸化による品質低下を防止したり、タンク
内を酸欠状態にすることで引火性内容物(爆
発性気体)への安全対策を目的に設置します。 
 
 

ブリザーバルブが取付いている既設タンクを窒素シールしたい！ 
 

新設タンクで窒素シールしたいが配管工事費用は極力抑えたい！ 

【 キーパーブリザーの特長 】 
①ブリザーバルブのタンクノズルのみで設置出来る。 
②ガスシールユニットの二次側配管及び制御配管の配管工事が不要。 
③既設タンクに設置する際、二次側配管及び制御配管の接続口の増設が不要。 
④二次側配管及び制御配管が無くなる為、配管スペースが広がる。 
⑤サニタリー継手を採用している為、簡単に分解・点検が出来る。 

【ブリザーバルブ(吐出側)】 
タンク内圧が上がった際、吐出側弁
が開いて内圧を逃がします。 

【ブリザーバルブ(吸入側)】 
何らかの理由でタンク内圧が
急激に下がった場合や、 
ガスシールユニットの作動 
不具合にて窒素供給がストッ
プした場合、吸入側弁が開い
て大気を吸入します。 

【ガスシールユニット】 
タンク内圧が下がった際、 
窒素ガスを供給します。 


