
工場設備の 
保全技術を支える 

工事メンテナンスに役立つ情報を定期的に発信！ 

Vol. 16 (2017年4月発行) 

リストへ戻る  

 

メンテナンス実績紹介 修繕工事実績紹介 

ﾌﾚｰｸﾗｲﾆﾝｸﾞとは、薄いｶﾞﾗｽ片と熱硬
化性樹脂の混合物を基材に塗布する
施工です。熱膨張係数が金属に近い
ので基材の変形に対しても追従し接
着性が高い為、剥離やｸﾗｯｸ防止効果
に優れています。施工実績としては、
排煙脱硫装置・長期防錆性を求めら
れる海洋構造物に多くみられます。
左図の通りｶﾞﾗｽ片層が多数形成され
る結果、腐食性液・ｶﾞｽ透過による基
材腐食防止と共に、内側からの蒸気
拡散を防ぐ為、経年劣化による基材
との剥離が発生しにくい効果が生ま
れます。 

～ｵｿﾞﾝ活性炭処理塔内部ﾌﾚｰｸﾗｲﾆﾝｸﾞ更新～ 

◆社員挨拶◆ 

【 東京支店：上原】 

～タンク弁整備～ 

昨年１月に入社し、今年で２年目のベストが似合う？32歳 坂田と申します。 
前職では業務用厨房機器や施設用品を扱う商社に勤めており、三共商事でもようやく今年度より担当 
顧客を受け持つに至りました。お客様の良きパートナーとなれるよう日々邁進して参りますので何卒 
宜しくお願い致します。 さて、私事ではございますが最近何か趣味を持とうと思いゴルフを始めようと 
試みております。先日、自らのセンスを確認して頂こうと先輩と練習場に行きましたが案の定、苦虫を噛み 
潰したような顔をされてしまいました(笑)。公私共に未熟者ではございますが、努力と忍耐で皆様に喜んで頂
ける営業マンを目指します！お引き合いならびにゴルフのご教授お待ちしております！！ 
                                   【 本社営業部 坂田竜人 】 

設備納入から15年経過している処理塔。約3年毎に現地施工にて
再ライニングでの修繕とさせて頂いております。 

撹拌槽や反応槽等のタンク底に設置されているタンク弁の整備実績
をご紹介致します。この度の整備は異物噛み込みにより弁体に小さ
な傷が入り漏れが生じた為、短納期で整備してほしいとのご要望で
した。引取後、弁体当たり面の摺り合わせ調整と各部材の分解点検
調整を実施、作動確認後ユーザー殿へ返送。 
この間3日間での短納期対応とさせて頂きました。 

【 本社営業：濱野】 

定期整備のような実施時期が決まっている整備だ
けではなく、今回のような緊急の整備等にも対応
致します。※弁体状況やご使用条件により作業内
容・施工期間が異なる場合があります。詳細につ
きましては弊社の営業担当までご相談下さい。 

弁体及び本体表面にある傷や汚れを確認し 
旋盤加工により傷を取り除き、清掃を実施します。 

摺り合わせ加工を実施し、塗料で本体と弁体の当
り面を確認。弁体の塗料がきれいに取れれば合格。 

その他の部材も傷や汚れを取り除き、パッキン類の交換も含め 
再組立に移ります。 

 

   
 
 
 

液浸透が 
一定の所で
止まる 

蒸気浸透 
遮蔽効果で
拡散し難い 

ガラス片 

内側 外側 

①施工前 ②下地処理／ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 

③ﾌﾟﾗｲﾏｰをﾛｰﾗｰ塗布 ④ｶﾞﾗｽﾁｯﾌﾟ/樹脂混合物ﾛｰﾗｰ塗布 

⑤ﾄｯﾌﾟｺｰﾄをﾛｰﾗｰ塗布 腐食性が高い液体・ガスを使用さ
れる化学分野では、FRPライニン
グ施工と併用する事で、より高水
準の耐蝕性・耐熱性を維持し、更
なる長期延命化が望めます。 
樹脂種類や強化層の材質選定は液
性・温度等のご 
使用条件により 
ご相談下さい。 
 

ローラー塗の他、スプレー塗施工や、より 
耐摩耗性・耐食性、耐熱性付加する為、 
塗膜を厚く付けるコテ塗対応も可能です。 

http://matome.naver.jp/odai/2130465971595839901
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浮遊物回収装置‟ジャイロスキマー” 

～     三共商事よりお知らせ  ～ 

手動洗浄式Y型ストレーナ‟YF-B” 

改善事例＜既設: WF型複式ｽﾄﾚｰﾅ➔変更: YF-B型手動洗浄式ｽﾄﾚｰﾅ＞            

ライン停止の必要がなく、カバーを
外さずにそのままの状態でハンドル
操作のみで内部スクリーンの清掃作
業が可能なブラシが内蔵されている
為、従来型と比べメンテナンス性が
格段に向上します。設備保全業務の
改善をお考えのお客様にお勧めです。 
 

清掃作業の負担軽減・危険予防 
＞閉所、高所でも簡単作業、且つ流体に触れずに作業可能 
メンテナンスコスト削減＞時間短縮・工数削減による人件費削減 
生産効率の向上＞設備稼働中でもライン停止の必要無し 
 

金ちゃんの釣りバカ日誌 Vol.3 

いつもお世話になり ありがとうございます！ 
今回で3回目、今年も頑張って大きな夢を釣り上げ
ますので皆様応援を宜しくお願い致します。 
今年、第一回目の釣行は千葉県外房の大原漁港より
出船のヒラメ釣り。釣り竿も新調し期待を胸に夜も
眠れず出発は午前１時。暗く寒い山道を走り、 
 
 

運転すること２時間で港へ到着。先着順の席決めに我先に向かい、出港の午前
５時まで車で待機。逸る気持ちをグッと堪えてひたすら待ちます。 
いよいよ出港、『今日は何匹ゲットできるか、一発大物が釣れちゃうのか』と
朝一番のゴールデンタイムへ突入。ですが、ゴールデンタイムなのに空振り 
ボウズ。いやいやまだ始まったばかりと釣竿を握りますが１時間…２時間… 
周囲は釣れているのに私には掛かりません。ヒラメちゃんは何処へ行ってし
まったのか。そして納竿。帰宅後、我が家の妻とのやり取りはご想像にお任せ
します。それでは皆様ご安全に‼ 
                      【千葉営業所 所長 金澤】 

本製品の注目点はポンプ本来の仕事“流体移送”では
なく“いかに表層面に浮かぶ浮遊物を効率よく回収で
きるか”という点になります。ワールドケミカルの技
術力『ダブルフロート構造』により、波の揺動や液面
変動に対しポンプがしなやかに追従することで表層油
を連続的に吸引回収する事を可能にしました！ 
         【㈱ワールドケミカル 岩渕氏】 
 

《某化学工場 流出ペレット回収》 

《某食品工場  浮上野菜くず回収》 

単に浮遊物といっても対象
は幅広く、河川への流出油
の回収をはじめ、化学・化
成品工場では放流槽前に設
置する事で溶剤や樹脂ペ
レットの流出対策、食品工
場では排水槽の野菜屑の回
収などで活躍しています。 

ポンプ投入前 ポンプ投入後 回収野菜くず 

YD-1200GYP ポンプ投入風景 回収ペレット 

ワールドケミカル製の特長「ダブルフロート構造」 

弊社ではブラシの耐久性、各種スラッジの掻き取
り効果など、実験により検証を行っております。
実験データに基づいた技術力と豊富な経験値で、
お客様の設備に合わせた最適なモデル選定をさせ
て頂きます。ストレーナの事なら専門メーカーで
あるワシノ機器にお任せください。 

【ワシノ機器㈱ 一井氏】 
          

手動洗浄式ｽﾄﾚｰﾅ使用方法    ﾊﾝﾄﾞﾙを回してﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞを開くだけ 

【問題点】 
①経年劣化によるｺｯｸ栓の固着により 
 切替作業が大変困難。 
 無理やり工具を使い、切り替えている。 
②１人での作業の際は特に時間がかかる。 
【作業内容】 
ｶﾊﾞｰ開放➔ｽｸﾘｰﾝ取出し➔清掃➔復旧 
（所要時間：30分以上） 
 

  

YF-B 

【改善点】 
①ﾒﾝﾃﾅﾝｽ時にｶﾊﾞｰ開閉が不要。 
②清掃の為のﾗｲﾝ停止が不要。 
③点検・清掃時間の短縮。 
【作業内容】 
ﾊﾝﾄﾞﾙ操作とﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞの開閉のみ
（所要時間：たった3分） 
 

  


