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◆新春ご挨拶◆
新年明けましておめでとうございます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。「平成」の時代

が終わり新しい時代を迎えますが、皆様方におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。
三共商事は日本の大きな節目の年に創業80周年を迎えます。長い年月の間には様々な出来事がありましたが、
ここまで事業を継続して来られたのも、ひとえにお取引先様のご指導ご支援の賜物であると感謝しております。
今後も益々皆様方のお役に立ち、更には微力ながらも日本の発展に貢献していきたいと考えております。
また、昨年末には創業以来初めて本社を移転しました。新しい元号と共に初心に立ち返り社業発展に取り組ん
で参りますので宜しくお願い申し上げます。最後に皆様方のご繁栄を祈念し新年のご挨拶とさせて頂きます。

【代表取締役 山路 洋行】

某製薬会社殿にて既設建屋の改修に伴い防爆区域工場内へクリーン
ルームを新設する工事をご依頼頂きました。防爆区域内において通
常空調機は使用できず、オール外気導入空調機の設置が必要となっ
た為、温調クリーンエアーの熱源（冷／温）確保の方法が大きな課
題となりましたが、工場内のブライン及びスチームを熱交換器を通
じて利用することでクリアし、設計から施工まで一括請負で、ご満
足頂けるクリーンルームが完成しました。

～防爆区域内クリーンルーム設置～

温調クリーンエアーの冷水は工場内のブラインを利用し、熱交換器
に通して冷水を冷水タンクに確保し循環ポンプで冷却コイルに送っ
ています。温水は工場内スチームを利用し外気処理空調に加熱コイ
ルを導入し前述の冷却コイル、加湿ノズル、プレフィルター、中性
能フィルター、ファンで構成し、最終的にＨＥＰＡフィルターを通
し室内にクリーンエアーを供給し、一定の室内条件を確保しました。

ケミカル分野における耐食性機器を得意とする三共
商事ですが、クリーンルームやエアシャワー等のク
リーン空調設備でもお役に立てることが出来ます。
一般作業場のクリーンルーム改修やクリーンブース
の設置など、必要なスペースに応じて提案が可能で
すのでお気軽にご相談くださいませ。

【本社営業部 濱野】

防爆区域内での温調クリーンエアー確保のポイント

クリーンルーム設置工事概要

≪クリーンルームの構成≫
①前室 ②更衣室 ③パスルーム ④エアーシャワー室
⑤製品分離室（製造工程）
上記 全５エリアで構成

≪仕様概要≫
消防法の関係で内装材は不燃仕様の断熱材を注入発泡し、高気密/高
断熱性能を有するプレハブ式の現地組み立て方式を採用しました。
パネルは内外面共にＳＵＳ３０４パネルを採用。空調機は製品分離
室に設置された温度・湿度指示調節計からの指令で冷水量・蒸気量
をコントロールさせながら一定の室内条件を保持できるようシステ
ム構成しています。また、室圧のコントロールや酸素濃度計での酸
素量の監視等のモニタリング、さらにはエアシャワー室、パスルー
ムの同時開放が出来ないようロックシステムの構築等の諸条件をク
リアし竣工に至りました。

※写真は機密事情によりイメージと致します。

～本質安全防爆 SUS製台秤設置～

某塗料メーカー殿にて防爆仕様の埋込型SUS製台秤(2000kg)設置
をご依頼頂きました。当初、耐圧防爆(d2G4)でご検討されており
ましたが、耐圧防爆仕様でオールSUS構造は困難なこともあり、
本質安全防爆(Ex ib ⅡB T4)でも問題なくご使用頂けることを説明
のうえ、田中衡機工業所製にて機器選定させて頂き、ピット工事か
ら据付まで施工、納品致しました。

防爆秤をご検討の際は是非お声掛けください。
オールSUS製＋IP68の防水型ロードセル搭載
で、洗浄が不可欠なケミカル工場に最適です。
本質安全防爆は構造上、耐圧防爆よりも安価と
なります。埋込式の他にピット工事不要の低床
式フロアスケールを選定することで、さらに導
入費用を低減した提案も可能です。

【本社営業部 菊谷】

①カッター目地切り ②土間斫り ③転圧・配筋

④型枠・コンクリート打設 ⑤台秤搬入据付 ⑥台秤本体据付完了

⑦指示計スタンド設置 ⑧電源BOX内配線接続 ⑨電気配管配線／完成
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～ 三共商事よりお知らせ ～

お取引先の皆様、平素は格別のご高配を賜り
厚く御礼申し上げます。
さて このたび弊社は去る平成30年11月26日
に下記の通り本社事務所を移転致しました。

～ 本社移転のご挨拶～

≪新住所≫
〒541-0042

大阪府大阪市中央区今橋 2丁目2番2号
南都銀行大阪北浜ビル 8階 昭和初期建造

情緒ある旧本社ビル

移転に際しましては多くの取引先様
からご丁重なご祝詞とお祝いの品を
賜り、誠にありがとうございました。
皆様のご厚情にお応えできるよう、
社員一同気持ちも新たに一層の努力
をして参ります。
皆様のますますの
ご繁栄をお祈りし
略儀ながら書中を
もって御礼申し上
げます。

流量変化よる二次側圧力変動を抑える事が出
来るPC(パイロットコントローラ)付の減圧弁
です。PCへの操作空気供給のみで、通常の
ばね調整に補正圧力が加わり、圧力制御の高
精度化が期待できます。
蒸気・液体・気体を問わず使用可能で、空気
の消費量もわずかです。その為、圧力変動を
気にして大口径の選定をする必要がなくなる
ばかりか、圧力変動による警報停止が回避で
き、操業効率UP等のメリットが生まれます。
PCを付属するだけのシンプルな構造で初期
投資・ランニングコスト低減にも繋がります。

通常の自力式減圧弁ではオフセットが
大きく調整精度に満足できない場合や、
より簡素な設備で高精度な減圧をご希
望のケースに弊社のハイブリッド減圧
弁が最適です。既設弁につきましても
PC方式へ改造が可能ですのでお気軽
にご相談くださいませ。 【 フシマン㈱ 石塚氏】

PMD31P型

二次側圧力を高精度制御
負荷変動を俊敏かつ正確に制御する自力弁の特長を維持したまま、他力弁並み
の小オフセットを実現。

弁流量アップが期待
同社従来品と比べ、定格流量（Cv値）の増加が期待。

システム改造が容易／幅広いニーズに対応
既設弁に後付けもできるほか、大規模システムの他力弁から調整精度を維持
したまま自力弁への変更が可能で、特に防爆区域においてはメリット大。
汎用･低圧用の用途の他、背圧弁としても使用可能。

←南都銀行の看板が目印です。

取外治具

by 三共商事 東京支店 望月

ASAHIAV エア式樹脂製アクチュエーター

旭有機材 アサヒAVのエア式自動弁に樹脂
製アクチュエーター“AR型”が新登場しま
した。樹脂製の為、腐食性雰囲気での使用
に優れており、軽量コンパクトで取付はも
とより取外治具を使用すれば取外しも簡単
な設計となっております。さらに、既設の
手動弁のハンドルを外しアクチュエーター
を後付けで計装エアを接続すると、配管か
らバルブを取り外すことなく、そのままの
状態で自動化にもできる優れものです。

＜ 対象バルブ ＞

◆ボールバルブ21型・21α型
15～50mm（1/2～2inch）
◆三方ボールバルブ23型
15～50mm（1/2～2inch）
◆コンパクトボールバルブ27型
13～50mm（1/2～2inch）

【作動】複作動／逆作動／正作動

高耐食性の樹脂製アクチュエーター
樹脂製アクチュエータは金属製部品の露出を低減したことで腐食・錆の心配
がなく、腐食性雰囲気でも問題なくご使用頂けます。

軽量・コンパクト
金属製に比べて大幅に軽量化。専用取付台を採用することでコンパクト化を
実現しました。

ワンタッチ脱着式で簡単メンテンナス
アクチュエーターの取付け・取外しがワンタッチで可能となりました。
さらに、タグホールが付いていますので、銘板の紛失を防止し、
点検・管理をしっかりサポートします。

オプション・アクセサリーにつきましても、
電磁弁をはじめフィルタ付減圧弁やスピード
コントローラ、リミットスイッチ等、充実の
ラインナップで、用途に応じて組み合わせて
ご使用頂けます。ご導入に際し不明点などご
ざいましたらお気軽にご相談くださいませ。


