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◆三共商事の社員紹介◆ 
今年の2月に入社した本社営業部の松村と申します。大阪府出身の27歳です。 
前職では同業界の耐蝕性熱交換器メーカーに勤めており、プラント業界では6年目となります。 
来年度から担当顧客を受け持つ為に勉強の毎日で四苦八苦しておりますが、お客様のお役に立てる営業マンを目指
して頑張っております。さて、私の趣味はサッカー、麻雀、ゴルフ（初心者）です。毎週末は、金曜日の夜に徹マ
ンをして、土曜日にサッカー、日曜日の朝にゴルフ練習場の打ちっぱなしに行くという流れで過ごしております。 
ゴルフのセンスはゼロに近いですが（笑）、スコア：100切りを目指して特訓中です！！最後に公私共に未熟者で
はございますが、お引合ならびにゴルフのご教授よろしくお願い致します！！    【本社営業部 松村賀弘】 

納入実績紹介 

～ヘンツ社 風速・流速計～ 

測定範囲が広く、過酷な環境化での計測が可能です。
重視する条件によって、センサー部を選択する必要が
ありますので、お気軽に御相談ください。 
             【東京支店営業 上原】 

☑ 腐食・粉塵に強い！ 
 ハステロイ材・チタン材でも製作可能！ 
 10mm×20mmの矩形で、粉塵に強い！ 

☑ 駆動部品・加熱部品を未使用！ 
  経年変化がなく、高耐久性を確立！ 

☑ 耐圧防爆対応可能！ 
  日本国内・海外にも豊富に実績あり！ 

☑ 風量計測も可能！ 
  基本的に風速検知になりますが、センサーにダクト面積を登録する事 
  で流量計測・表示も可能です！ 

サーマル式：風速重視 (範囲：0～200m/s) 
熱したセンサー部を流体が通過する際の熱量を感
知する事で測定。計測困難なクリーンルームの微風
からコンプレッサーの圧縮空気、ラミナーフロー計測、
バーナー等の吸気等の様々な計測に利用されます。 

ベーン式：温度条件重視(範囲：-40℃～+500℃) 
センサー部はプロペラになっており、排気ガス・蒸気
だけでなく、液体の計測も対応可能。小型のセンサー
にする事で、高圧力(10MPa以下)環境にも対応します。
尚、耐食性能はヴォルテックス式とほぼ同等です。 

耐食重視したヴォルテックス式の特徴 

上記状態でも計測可能！ 

流体が通過するとセンサ内部
のロッドが障害となり、カル
マン渦を発生。この渦を超音
波でカウントし、優れた応答
性で流速が計測出来ます。 

海外案件実績紹介 

海外向け大口径(1250A)ナイフゲートバルブ 

語学堪能なスタッ
フが、日本の様々 

主に海外輸出入関係を担当しております！ 
経済産業省への輸出許可申請業務や海外拠点閉
鎖に伴う大型機器の日本への再輸入など、多岐
にわたるご相談に対応しております。 
日本製品の輸出入以外でも購入ルートが不明で
入手困難な海外製品も代理でお探し致します。
輸出入関連でお困り事がございましたら㈱三共
商事まで、お気軽にお声がけください。 

【本社営業 羽生】    

ユーザー様の製品特性や工場規模は
一概に同じではありません。日本の
マザー工場から同等機器を海外拠点
工場へ輸出されても現地では十分に
能力を活かせないケースもあります。
弊社では、機械用語の理解を深めた 

メンテナンス方法勉強会の様子 

弊社の特徴は、設置後のメンテナンス状
況や点検内容情報をヒアリングさせて頂
いた後、機器の状態をしっかりとメー
カーへフィードバックした上で、材質の
見直しや日頃から実施できる整備方法の
推奨及び御提案が出来る事です。今回は
同じ構造の小口径サンプルを用い、メー 

設備の能力増強に伴う既設ナイフゲートバルブの口径を450Aから
1250Aへとサイズ変更の依頼を頂いた際に、既設より更にリーク
量を減らしたいという御相談を頂き、対応しました。大口径という
事もあり、弊社からは既設より容易に日常メンテナンスが行えるよ
うバルブ本体にパージ穴を追加する事でバルブを配管から取り外さ
ずに洗浄が行えるような構造の追加提案をし、国内バルブメーカー
協力のもと、設計～製作～工場立会検査～海外輸送～現地試運転立
会までの一括対応を行いました。本バルブは規格品ではないスペ
シャルな製品となりましたので、ユーザー様が来日され立会検査を
行い、メンテナンス方法についても丁寧にご説明致しました。 

  
【排ガス処理装置の外観】 

某工場の研究施設に対して排ガス洗浄装置の納入に伴い、施設運営上、
風量・風速を常用計測したいという相談を頂きました。しかし、当該
ガスには腐食性物質・粉塵・ミスト等の様々な不純物が混入する厳し
い条件だった為、一般的な風速計ではセンサー部が腐食して長期使用
に耐えられません。そのような中、ヴォルテックス式のセンサーによ
る計測機器を付属品として導入する事で問題解決する事が出来ました。 

  
【配管への設置状態】 

【センサー拡大】 【カルマン渦】 

塩分付着状態 粉錆付着状態 

日本国内工場での立会検査風景 

センサー部変更で異なる条件にも対応可能 

な機器メーカーと現地スタッフ様のコミュ
ニケーションのサポート、内容によっては
海外での代理打合せまで承ります。海外向
け機器の仕様打ち合わせから現地工場の輸
送まで一貫してお任せください！ 

カー製造スタッフから分解及び再組立における注意事項を
ユーザー様へレクチャーさせて頂きました。お客様に安全
に永く機器を御使用頂けるようアフターフォローや部品供
給も行っております。 

http://matome.naver.jp/odai/2130465971595839901
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～     三共商事よりお知らせ  ～ 

従来の底フート弁はピット内水中に水没して
います。メンテナンス時には水没している吸
込管と底フート弁を引き上げて作業する必要
がある為、多くの時間と労力を費やしていま
した。地上型フートバルブは底フート弁のデ
メリットを全て解消し、その名の通り地上に
設置しますので水中からの引き上げ作業は不
要でメンテナンス時の作業負担が大きく軽減
されます。また弁体弁座の交換はユニット式
を採用している為、配管に接続したまま非常
に短時間でメンテナンスが可能です。 

 

地上型フートバルブは40年以上フート弁メーカー
として歩んできた経験・ノウハウを詰め込んだ今
までの常識を覆す画期的な製品です。 
バルブ本体にドレン抜きプラグや空気抜きプラグ
を標準装備するなど細部の設計にも使い勝手を追
求しました。また、パッキン材質は標準のEPDM
の他、流体仕様に応じてFPM、PTFEもご用意し
ております。    【スリーエム工業㈱ 徳田氏】 

 

  安心・安全を目指した設計 
 バルブ本体を特殊構造にすることでエアー溜まりを徹底的に無くしました。 
 また、最高使用圧力は安心の1.0MPa設計です。万一の想定外の圧力にも耐え 
 ることができ、フート弁の用途だけでなくアングルチャッキ弁としてポンプの 
 吐出側(加圧側)でのご使用も可能です。 
 

  ユニット式弁体弁座でイージーメンテナンス＜特許取得済＞ 
 地上設置型であることに加え、蓋部がワンタッチで容易に取り外し可能で、 
 弁体弁座が一体型のユニット構造＜特許取得＞となっている為、予備ユニット 
 のご用意があれば、たった数分でメンテナンスが完了します。 
 

  サイレントシャット構造 
 弁体にスプリング付きのスイング式チャッキ弁構造を採用している為、 
 ポンプ停止時はスプリングの力が働き静かに弁体が閉じるので水撃が起こり 
 にくくなっております。また、低圧力損失を実現し絞った流量でも流れを止め 
 ることなくインバーター運転にも対応します。 

            地上型フートバルブ 

従来型 
底フート弁 

ユニット式 
弁体弁座 

日本ASCO防爆型リミットスイッチ 

電磁弁メーカー日本アスコより、プラント産業向けのオン/ 
オフバルブとモニタリングにおいて世界的リーディングブランド、
Top Works社製防爆型リミットスイッチが登場！様々なフィー
チャーで、効率的なプラント創業の実現をサポートします。 

耐圧防爆、粉塵防爆構造！ 

様々な防爆規格に対応、国内防爆も取得済！ 

スイッチ内蔵型設計の為、屋外や沿岸環境に対応！ 

『リミットスイッチ + 表示器で、より「安全」なバルブ運用に 
お役立ていただけます。耐圧防爆ハウジング(IP66/67対応)により 
様々なシーンでトラブル原因を排除し、確実な検知を実現していま
す。』【日本アスコ株式会社 営業課 谷口氏】 

リミットスイッチの再調整不要！（位置ずれ無し！） 

東京支店 望月の 

来てみなさいたま Vol.2 

毎度お世話になっております。東京支店 
望月です。私が住んでおります『海なし
県』『だ埼玉』と揶揄される埼玉県の名
所を紹介し、負のイメージを払拭するPR
活動をコラムでお届け致します。 

第2回目は『小江戸 川越』を御紹介します。川越は江戸時代、川越藩の城下
町として栄え、『世に小京都は数あれど、小江戸は川越ばかりなり』と謳わ
れた程の街です。寛永年間に藩主だった酒井忠勝が建立した鐘楼 時の鐘、現
在も一部が残る川越城本丸御殿を始め、風情ある蔵造りの建物や横丁、路地
裏があり、一気にタイムスリップした気分になります。約1200年の歴史が
ある川越大師 喜多院は“徳川家光公 誕生の間”のある客殿、“春日局化粧
の間”のある書院等、様々な建築物・展示物が国指定重要文化財となってい
ます。景観を損なわない様な外観を施した某コーヒーショップはインスタ映
え間違いなしです。是非来てみなさいたま。 

高い耐候性、耐食性！ 

リミットスイッチと表示器で確実にバルブ開閉を検知！ 

川越のランドマーク 
   『時の鐘』 

バルブ搭載時 


